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Dieselmotoren techniek
Meest voorkomende 

storingen
Do’s and dont’s
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Doel van deze lezing?

Herkenning hoofdcomponenten

Meest voorkomende Storingen:
 Storingen brandstof systeem.
 Storingen koelsysteem
 Storingen laadstroom
 Storingen smeerolie systeem 
 Problemen met sail-drive

 Spare-parts
Gereedschappen 
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Rechterzijde Volvo Penta

Keer-koppeling

LP Brstpo

Verstuivers

Olie peilstok

HP Brstpo

Brst fijnfilter

Ontlucht po

Olie filter

BB Koelw po

Vuldop olie
Koelw exp tank

Trillingsdemper

Luchtinlaat

Int Koelw po
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Linkerzijde Volvo Penta

Dynamo

Uitlaat

Start controler

Startmotor

V-snaar

Warmte wisselaar

Start relais
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Saildrive

Olie peilstok

Manchet

BB koelwater afsluiter

Koelwater inlaat

Anode

Keerkoppeling
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Meest voorkomende Storingen:

 Storingen brandstof systeem.
 Storingen koelsysteem
 Storingen laadstroom
 Storingen smeerolie systeem 
 Problemen met sail-drive



Storingen Brandstof systeem

 Een dieselmotor stopt als de motor 
geen brandstof meer krijgt.

De motor zal eerst langzamer gaan 
lopen en daarna stoppen.
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Storingen Brandstof systeem

 Tank leeg !!!!!!
 Brandstofkraan niet open
 Breuk in de brandstofleiding
 Retourleiding los/breuk
 Kleine luchtlekkage aan de zuigzijde van de 

opvoerpomp en daardoor lucht in het 
brandstofsysteem

 Kapotte LD brandstofpomp
 Verstopping agv dichtgeslagen brandstoffilters

(bacteriegroei in de tank)
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Brandstoftekort kan ontstaan door:

Zwaar vervuild fijn filter 
agv

bacteriegroei
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Voorfilter Fijn filter LP brst po



Storingen Brandstof systeem
Dieselbrandstof
 De huidige brandstof is veel beter van kwaliteit, zeker 

voor het milieu.
 De ontzwaveling van diesel heeft tot gevolg gehad, dat 

de brandstof  veel gevoeliger is geworden voor 
microben.

 Voor de groei van microben is water essentieel.
 Vrij water ontstaat uit condens op de wand van de 

brandstoftank agv temperatuur verschillen in de tank 
en de buitenlucht en door vervuiling tijdens tanken

 De dieselbrandstof aan de pomp mag volgens de 
EU norm 509, bij 20°C max. 0,1% water bevatten.

 Bacteriën en schimmels groeien het sterkst op het 
scheidingsvlak van water en brandstof.

 Bacteriën groei wordt 
versterkt door de 
toevoeging van Biodiesel.
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Storingen Brandstof systeem

Wat kunnen we tegen microben vervuiling 
doen?
Preventief:
 Alleen tanken bij veel dieselbrandstof verkopende 

tankstations
 Schoon tanken
 Biocide toevoegen bij iedere tankvulling
 Regelmatig tank controleren op aanwezigheid van 

water
 Tank controleren op bacterie groei
 Een goed/ effectief voorfilter/ waterafscheider 

monteren.

Reactief:
 Als het toch mis is, tank ontsmetten 

met een biocidestoot.
 Bij zeer ernstige vervuiling moet het

hele brandstof systeem grondig
gereinigd worden.
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Goed diesel voorfilter/ 
waterafscheider
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Meest voorkomende 
storingen
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Betekent motor stoppen!



Doel smeerolie

 Koelen.(ongeveer 65% taak).
 Smeren(wrijving en slijtage 

verminderen)
 Afdichten(compressie verlies).
 Vuil transporteren naar filter.
 Corrosie bescherming.
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Mogelijke oorzaken:
 Oliepeil te laag:

 Lekkage, veel olie onder de motor
 Niet regelmatig gepeild en/of motor verbruikt veel olie  

(Blauw/zwarte rook!)

 Actie: 
 Bijvullen, starten, testen, regelmatig controleren, 

minimaal inzetten. 
Eerst mogelijke gelegenheid storing onderzoeken/ 
verhelpen

Oliedruk onvoldoende:
 Dichtgeslagen smo filter
 Falen oliedruk sensor/ bedrading
 Smo pomp faalt
 Overdruk ventiel faalt
 Interne lekkage

 Actie: 
 Controleer bedrading oliedruk sensor
 Vervang smo filter, (eerst olie aftappen)

Na vullen, motor testen. 

 Nog steeds alarm, motor niet of minimaal 
inzetten 

Smeerolie alarm
1e Actie: Stop de motor direct!



SMO filtratie

Full Flow oliefilter
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Oliepeilstok

Inkeping  ± 1 liter tussen max. en min.
Olie peil is goed tussen max. en halverwege.
Daaronder bijvullen omdat anders de olie
zijn koelende taak niet meer goed kan vervullen.

Nooit overvullen!!!

Oliepeil altijd controleren voor ieder vertrek.
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En als je dan te laat 
bent met peilen?

Kan het enorm misgaan!
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Actie:
 Controleer of er water uit de uitlaat stroomt

Stop Motor!

Geen water uit uitlaat, oorzaak:
 Probleem BB water koelsysteem

 Verstopping waterinlaat
 Wierpot verstopt
 Lucht lekkage deksel wierpot
 Waterslang losgeraakt
 Impeller BB waterpomp defect
 Gedeeltelijke verstopping warmte wisselaar.

Wel water uit uitlaat, oorzaak:
 Probleem interne koelsysteem

 V-snaar gebroken/ slipt
 Koelwaterpomp faalt
 Thermostaat defect
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Koelwater alarm
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Laadstroom alarm

Actie:
 Testen, beetje gas geven. 
 Stopt het alarm, 

toerental te laag om te laden.
 Blijft het alarm
 Check V-snaar op breuk en/of slippen
Stop motor 

 Aardsluiting in laadcircuit
 Dynamo/ regelaar kapot

Met een kapotte dynamo of regelaar kan 
motor gebruikt worden om haven te bereiken. 
Wees zuinig met stroom



Controle V-snaren
V-snaar(ren):
Waarom:

 V-snaren en poelies zijn aan slijtage onderhevig.
 Een V-snaar kan gaan slippen of zelfs falen door van de 

poelie af te lopen of te breken.

Mogelijke consequentie:
 Afhankelijk van het type motor (koeling) wegvallen van 

koeling.
 Gevolg: Zie koelsysteem
 Dynamo wordt niet meer aangedreven dus geen 

laadstroom meer.

 Gevolg: Afhankelijk van situatie/ capaciteit accu’s

 Actie:
 Controleer staat V-snaren en spanning, uitlijning. 

corrigeer/ vervang indien nodig
 Controleer poelies op slijtage, vervang indien nodig
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Problemen sail-drive
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Olie niveau te hoog?
Olie komt uit peilstok buis?
Olie is gelig van kleur?



Reserve onderdelen
• Meerdere brandstof filters 

– Voor filter
– Fijn filter

• Olie filters
• Olie, carter en keerkoppeling

– (1 volledige vulling)

• V-snaar (en)
• Koelwater pomp impeller
• Koelvloeistof

– (1 volledige vulling)

• Igv schroefas stopbuspakking, op maat 
gesneden pakkingkoord

• Reserve slangen, slangklemmen
– (Koel Water, brandstof aanvoer/ retour)
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Gereedschappen
• Bandtang om filters los te draaien. 

– Olie extractor
– Lege jerrycans voor oude olie
– Trechter

• Goed sleutelgereedschap als passende 
doppenset, steeksleutels etc. (Denk aan 
torque’s)

• AVO meter, proeflampje
• Hoofd Lamp
• Magneet 
• Goedkope accu boormachine
• Werkplaats handboek motor installatie 

25-11-2023 Copyright RD CdI 25



Do’s and dont’s
Do’s:
• Check motor en motorruimte regelmatig. 

Ook tijdens de vaart!
– Lekkages, geluid, geur, loslopende bouten/ 

verbindingen etc

• Stel zeker dat je de juiste smo
specificaties toepast voor motor en 
keerkoppeling.

• Tank zoveel mogelijk bij betrouwbare 
tankstations

Dont’s:
• Onderschat alarmen NOOIT!
• Denk NOOIT het zal wel meevallen
• Probeer geen ingewikkelde reparaties op 

zee aan te gaan
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Interessante en nuttige 
lectuur
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